\V, Vion wurde 1830 gegriindet und war seither Hersteller von Navigationsausriistung, speziell
Kompasse und Marine Instrumente. Aufgrund der herausragenden Qualitét waren VION
Instrumente schnell auf allen Ozeanen prasent und Ausstattung der groBen Segler des XIX
ten und des XX igsten Jahrhunderts.
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Exklusives System fiir "Intelligente" Wettervorhersage

METEO EVOLUTION

> Art. C6350 / C6300

in Frankreich

KOMPLETTE WETTERSTATION MIT WINDMESSER

PROFESSIONELLE KONSTRUKTION

 Material : Kunststoff durch Glasfasern verstarkt, Anti-UV Beschichtung
* Axen aus Edelstahlkugelnlager montiert, Edelstahlschrauben, andere

Komponenten aus Aluminium
> Frostvorhersage,

Béenalarm,
Nebelvorhersage

* Befestigungssystem des Sensors auf einer Platte oder an einem Masten 50 mm
(mitgeliefertes Befestigungspaket elektro-verzinkt)

> Windgeschwindigkeit
Angabe :
letzter Windstoss,
augenblickliche
oder durchschnittliche
Geschwindigkeit

> Taupunkt und Windchill

> Multi-display Graphik :
Druck, innen und auBen
Temperatur und '
Luftfeuchtigkeit, Wind
(Regen als Option)

C6350

Geliefert mit einem Sensor, Art. C6350 CAPT

C6300

Geliefert mit einem Sensor . Art. C6300 CAPT
(ist auch einzeln erhatlich)

> Empfangsgiteanzeige

® Auswahl der Einheiten :
km/h, miles/h, Knoten ; °C oder °F, hPA oder inHg
® Mini/maxi und Alarmeinstellung bei allen

® Automatische Uhrzeiteinstellung und
Datumsanzeige im Wechsel
® Mondphasenanzeige mit

8 Positionen Angaben
* Innen und auBen Temperatur und Luftfeuchtigkeit ® Alarm bei “Batterie schwach” der Sensoren und der OPTIONEN
Basisstation

® Luftfeuchtigkeitsmessung in
Profiqualitat : +/- 2.5%
® Atmospharischer Druck absolut oder relativ

 Batterien mitgeliefert * AuBBen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor

* Abmessungen. : 180 x 134 x 60 mm, 520 g * Regensensor mit Funkiibertragung

Temperatur und Luftfeuchte innen Funkuhranzeige
Anzeige von Uhrzeit oder Datum, im Wechsel

Empfangsglte-Anzeige Mondphase Vertrauensfaktor der Wettervorhersage

Komfortfaktor « Intelligente » Wettervorhersage

P '/ Pfeilrichtung der Wettervorhersage
% Boenalarm

° ® ——— Frostvorhersage
.\ Nebelgefahr
Vertrauensfaktor der Wettervorhersage

Gefuhlte Windtemperatur

Anzeige durch Umschaltung der Informationen

des Senders und der Empfangseinheit \
Temperatur und Luftfeuchte AuRen *‘
PR

Auswahl des Windgeschwindigkeits Display:
letzter Windstoss, augenblickliche
Geschwindigkeit oder durchschnittliche
(ungefahr tber 2 Minuten)

Roll Display des Wind Typs

Richtung ausgeschaltet

Windrichtung

Digitales Display der Windgeschwindigkeit

Anzeige durch Umschaltung

Druck Historie Graphik

Luftdruck
Absolut oder relativer Luftdruck Regenanzeige der letzten Stunde (Option)

1 2

Regenmesser (Option)

METEO EXPLORER LONG RANGE

> Art. C5000 LR

GroRRformatiges Display,
[ umrahmt von elegant

geschwungenen Kurven,
L Wellen und Bogen

> Exclusives System fur
“Intelligente”
Wettervorhersage mit
Vertrauensfaktor

> Bbenalarm

> Forstvorhersage bis zu
6 Stunden im voraus

> Permanenter Textbereich
(Auswahl von 5 Sprachen)

« Textbereich (5 Sprachen zur Auswahl) mit
einem Abrollmend, das den Zugang zu allen
Funktionen ermdglicht und lhnen die wichtigen
Informationen angibt « Mondphasenanzeige
mit 8 Positionen « Luftfeuchtigkeitsmessung
in Profiqualitat : +/- 2.5% < Luftdruck in
Absolutwert bzw. “reduziert auf
Meereshéne NN, Genauigkeit +/- 0.5 hPa
« Luftdruck Vorhersagepfeil = Auswahl der
Graphik : Temperatur/Hygrometer innen oder
auBen, Druck, Uber 48 Stunden, mit dem
“Zoom Effekt” Uber 24, 12 oder 6 Stunden
« Temperatur and Luftfeuchte innen, unter
Angabe des Komfortniveaus  Temperatur
und Luftfeuchte auRen, Mdoglichkeit von
3 Sensoren, Empfangsangabe « Reichweite :
30 m e Uhrzeit, Datum und Wochentag
- Batterien mitgeliefert « Abmessungen :
230x112x93 mm, 355 g = Geliefert mit einem
Sensor, Art. C5000LR CAPT

Spezielles zweifarbiges
Gehause

ART. C5000 :

¢ Ausfilhrung mit 60 m Reichweite

 Geliefert mit einem Sensor, Art. C5000 CAPT
» Station identisch mit Artikel C5000 LR

REGENSENSOR

KOMPATIBEL MIT DEN ARTIKELN C6300 UND C6350
> Regenmessung in mm oder inch

> Auswahl der Anzeige in Wert :
von der letzten Stunde bis zu den
letzten 30 Tagen

> Diagramm wahlweise tber
den 6, 12, 24, 48 letzten Stunden
oder den 7 letzten Tagen

> Funkiibertragung jede 60 Sekunden
mit 100 m Reichweite (75 m wenn
der Sensor auf dem Boden platziert ist)

® Anzeige der Daten wahlweise in Wert oder in Diagrammform
® Batterien mitgeliefert
® Abmessungen: 175 x 160 x 118 mm

ANEMOMETER WINDVANE SET

> Art. C6500
Messung aller Windgeschwindigkeiten bis 180 km/h

EASY METEO

> Art. C5002-4

> Béenalarm

> Forstvorhersage bis zu

. > Geschwindigkeit Auswahl des angezeigten Wind : augenblickliche,
6 Stunden im voraus

durchschnittliche oder letzter Windstoss
> Luftfeuchtigkeitsmessung

. . . > Digitale Anzeige der Windrichtung (Auflésung 1°) und auf 32 Positionen
in Profiqualitat : +/- 2.5%

der Kompass Karte
> Mondphasenanzeige

. - > Auswahl der Funkiibertragung der Informationen :
mit 9 Positionen

14 Sek., 58 Sek oder 174 Sek.

> Automatische Uhrzeiteinstellung > Programmierbarer Alarm fiir jeden Typ von Windgeschwindigkeit

tiber DCF 77-Funksignal
> Widerspiegelung 3 Niveaus, einstellbare Intensitat
® Luftdruck in Absolutwert bzw. “reduziert

auf Meereshohe NN”, Genauigkeit

+/- 1 hPa o Luftdruck Vorhersagepfeil

® Luftdruckverlaufsgraphik Gber 24
Stunden

® Temperatur and Luftfeuchte

innen, unter Angabe des Komfortniveaus
® Temperatur und Luftfeuchte auBen

® Moglichkeit von 3 Sensoren,
EmpfangsangabeoMindest-
/Hochstwertanzeige fur alle Parameter

® Alarmanzeige bei Batterieladezustand
“schwach” der UCP und samtlicher

Blaue
Beleuchtung
bei Datenein-

Sensoren - gang der

® Uhrzeit und Datumsanzeige Daten aus dem
im Wechsel AulRenbereich
® Manuelle Stunden-einstellung

maoglich

® Batterien mitgeliefert

® Abmessungen : 200 x 96 x 100

mm, 440 g o Geliefert mit einem Sensor,
Art. C5000 CAPT

C5002-4S
Silber

chen Orientierung ® Batterien mitgeliefert ® Abmessungen : 200 x 96 x 100 mm, 440 g

-

C5002-4AM
mandel

C5002-4B C5002-4WO

Echtholz

C5002-4PE
Perl Marine

Funkuhranzeige

Anzeige von Uhrzeit oder Art. C6500 CAPT ist auch einzeln erhatlich

Anzeige durch )
Datum, im Wechsel

Umschaltung der
Informationen des
Senders und der

18 Ue Mondphase
Empfangseinheit

GELIEFERT MIT EINEM SENSOR
ANEMOMETER DREH WIND

Boenalarm

« Intelligente »
® ——— Wettervorhersage

® ——— Frostvorhersage

* Messbare Windgeschwindigkeit bis tber 180 km/h, Auflésung +/-0.5 km/h
* Aufzeichnung der Windrichtung, Auflésung +/-1° o Batterien mitgeliefert
* Abmessungen : 494 x 97 x 271 mm, Abmessungen Propeller : 130 mm, 700 g

in Frankreich

® Wechselnde Anzeige von Stunde (24H) und Datum (Tag, Monat) ® Digitale Anzeige der
Windgeschwindigkeit : km/h, miles/h, Knoten, ms oder Beaufort ® Speicherung : Maximale
Geschwindigkeit tGber 24 Stunden, Uhrzeit Erinnerung/Uhrzeit Geschwindigkeit und der durchschnittli-

Komfortfaktor \. .\ Vertrauensfaktor der
Wettervorhersage -
Empfangsgiite-Anzeige 7.. .\ OPTIONEN
Temperatur und Lufteuchte . .
T © Schnittstelle PC — C65PC - Verbindung rs232,
Datenspeicherung 19 Stunden
* Adapter - C6500 ADAPT - standige Ubertragung alle
Luftd -
Vorherlsjagergfcelﬁl Luftdruck SRS i i
© AuBen Sensor Thermo/Hygro lange Reichweite — C5000 LR CAPT -
mit Kalkulation des Taupunkt
History Druckluft Graphik \
4 5

SKYMASTER

> Art. C5190

Tragbare Wetterstation mit Windgeschwindigkeitsmesser, Barometer,
Hohenmesser, Thermometer und Hygrometer

> Luftdruck / Verlaufsgrafik der letzten 16-Stunden

> Ho&rbarer Sturmalarm bei 6 hPa Druckabfall
innerhalb von 3 Stunden

> Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt
> Hoéhenmesser
> Temperatur und gefuhlte Temperatur (Windchill)

> Extrem genaue Messung der Windgeschwindigkeit +/-3%

e Momentane-, Durchschnitts- und Maximale Windgeschwindigkeit,
wahlweise in Knoten, Kph, m/s, Mph, Beaufort ® Temperatur und
Windchill in °C oder °F ® Hohenmesser von ft oder m e Barometer
400 - 1100 hPa e Austauschbarer korrosionsfreier Plastikpropeller
* Integrierte, klappbare Schutzhille e Wasserdichtes Gehause - e
e Stativgewinde fur stationdren Einsatz e Abmessungen
127 x 53 x 21.5 mm (geschlossen), 113 g

\4
VION

meteo concept

GO FISHING FISCHFANGANZEIGER
> Art. C3220

Hilft Ihnen den bestmdglichen Zeitpunkt des Fischens zu ermitteln — erstellt auf
der wissenschaftlichen Basis von Universitats-forschern

Viersttindige

BeiBvorhersage
oder Barograph
Uber 16 sunden

Relative Position
des Mondes und
der Sonne

\y — Reelle

[ |
| BeilBvorhersage,
[ | Skala 1—10

Aktuelle Uhrzeit
oder Sonnen
Aufgang

und Untergang

Meteo Vorhersage

4
Vg '

Yz

Mondphase

C-:'::

TIME

> Aktuelle und vierstiindige
BeiBvorhersage

> 4-Stunden BeiRkalender basierend auf
Sonnen-und Mondstandsdaten

> Relative Mond- und Sonnenposition

> Untergang und
Sonnenaufgang/Untergang

* Mondphasen e Grafische Darstellung des Luftdruckverlaufs
der letzten 16 Stunden = Wettervorhersage von 12 bis 24
Stunden e Ténender Alarm bei Wetterverschlechterung

* Hintergrundbeleuchtetes LC-Display® Anzeige bei schwachem
Batterieladezustand * Lieferumfang inkl. Tasche und Gurtelclip
e Abmessungen : 101 x 65 x 18 mm, 72 g



