SKYMASTER

> Réf. C5190

ANEMOMETRE GIROUETTE

EASY METEO

ondé en ) a toujours concu et fabriqué des équipements de navigation, I\/I ETEO EXP LO R E R LO NG RAN G E

V
Vi D en particulier des compas et des instruments de marine.
Rapidement, forts de leur qualité, les instruments VION ont été présents sur tous les océans.
‘I:Y‘l,ﬁ‘t::eepg lls ont notamment équipé les plus grands navires marchands du XIX® et du début du XX*

g 5 : > Réf. C5000 LR > Réf. C5002-4 > Réf. C6500

g - ZEccor pagmeJ:qs pionniers

: e b - Toutes les vitesses de vent, méme au-dela de 180 km/h L . . .

i = B P t = a Véritable station météo portable avec barométre,
o e . ~ Alerte de vent fort ~ Alerte de vent fort > Mesure de la vitesse du vent avec résolution de +/- 0,5 km/h altimetre, thermomeétre, hygromeétre.
A I e ol ~ Prévision d i '36h > Prévision de gel jusqu’'a 6 h > Affichage numérique de la direction du vent -résolution 1°- > Pression barométrique/bargraphe sur 16 h
g révision de gel jusqu'a . -
. e a l'avance et sur rose des vents a 32 positions > Alarme sonore de vent fort : chute de 6 hPa sur 3 h
a l'avance . i . . o
. Sty > Choix de la vitesse du vent affichée : instantanée, moyenne ou > Ajustement de 'humidité relative, de la pression barométrique
" . > Mesure de I'hygrométrie de .
| > Zone d'information permanente . ; dermiare rafale et de l'altitude
| . . qualité professionnelle: £ 2,5 % IS Lo ) ]
(choix parmi 5 langues) . , .. . > Point de rosée
> Heure radiopilotée > Choix de la fréquence de transmission des données : 14 s, 58 s ou 174 s
> Mesure de I'hygrométrie de . L ) . > Excellente précision en particulier vitesse du vent +/- 3 %
par le signal DCF77 > Différents modes d'alarme réglables sur tous les types de vitesse
> Rétro-éclairage avec 3 niveaux d'intensité réglables * Vitesse du vent : instantanée (moyenne sur 2 5), moyenne
(moyenne sur 5 s) et maximum

® Noeuds, Kmh, MS, MPH, Beaufort

qualité professionnelle : = 2,5 %
® Choix des unités : ft, m, °C, °F

. . L. > Systeme exclusif de prévision
> Systeme exclusif de prévision y, ) ) . P :
s . - . " météorologique “intelligente”
météorologique "intelligente
avec indice de confiance

Systeme exclusif de prévision météorologique “intelligente”
> Réglage du contraste du LCD a 3 positions

METEO EVOLUTION )
STATION METEOROLOGIQUE COMPLETE
UNE PREC|S|ON PROFESS|ONNELLE Francaise (CONSTRUCTION’PROFESSIONNELLE DES CAPTEURS B
GIROUETTE/ANEMOTRE VION
© Matiére : polyamide renforcée, fibre de verre

* Axe monté sur roulements a billes inox, visserie inox, autres composants alu
¢ Systéme de fixation du capteur sur dalle ou mat @ 50 mm (kit de fixation électro zingué fourni)

® Température/température ressentie
® Hélice interchangeable

® Poignée de protection rabattable intégrée | -

® Boitier étanche au ruissellement
® Possibilité de fixation sur trépied
® Dim. 127 x 53 x 21,5 mm (fermé), 113 g
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meteo concept

® Phases de lune a 8 positions

® Pression atmosphérique en valeur absolue
ou "réduite au niveau de la mer”, précision
+/- 1 hPa.

® Graphique de la pression sur 24 h

® Température et hygrométrie

intérieures et extérieures

® Possibilité de 3 capteurs avec indice de

® Indication des phases de lune a 8 positions
® Pression atmosphérique en valeur absolue
ou “réduite au niveau de la mer”,
précision +/- 0,5 hPa
® Choix du graphique :
température ou hygrométrie intérieures ou
extérieures, pression, sur 48 h, avec
"effet zoom” sur 24, 12 ou 6 h.
® Indication du niveau de confort
® Possibilité de 3 capteurs
avec indice de réception l'unité centrale et tous les capteurs
® Heure, date et jour ® Heure et date en alternance
® Piles fournies ® Possibilité de réglage manuel de I'heure

>Prévision de gel,
alerte de vent fort,
prévision de brouillard
>Mesure de I'hygrométrie
de qualité professionnelle : |
+25% |
>Suivi de la vitesse du |

Eclairage bleuté
~ ala réception
des données
extérieures

* Longue portée : 100 m
* Mesure toutes les vitesses du vent, méme au-dela de 180 km/h

réception
® Mini/Maxi sur toutes les données
® Indication de piles faibles pour

© Dim. 494 x 97 x 271 mm, @ 130 mm, 650 g

. |
vent : derniere rafale, |
vitesse instantanée ou { C6350 I
- . _ o 1]
moyenne, direction +/- 1 |! livré avec 1 capteur anémometre, ®Dim. 230 x 112 x 93,355 g ® Piles fournies
avec capteur C6300 CAPT | Thermo/Hygro C6350 CAPT * Livré avec un capteur réf. C5000LR CAPT * Dim. 200 x 96 x 100 mm, 440g.
>Dew point (point de | _ _ * Livré avec un capteur réf. C5000 CAPT €5002-45 _ _
3 | 5 Silver ® Heure (24h) et date (jour, mois) en alternance
rosée) et wind chill ] C5000, version portée 60 m, livré ! da : . R
) . | | avec un capteur Ref. C5000 CAPT, O A'I"’flcha?ge nu.menque d.e la vitesse du vent (km/h, miles/h, noeuds,.m/s ou beaufo.rt) . GO FI S H I N G IN DICATEU R DE PECH E
(temperature ressentle) '-\‘ | autres caractéristiques identiques . © N!emOIres : vitesse maxi des 24 heures, rappel heure/heure de la vitesse et de I'orientation moyenne > R ’f C3220
. e 1 au C5000 LR @ ® Dim. 200 x 96 x 100 mm, 440g. er.
>Grap.h|ql.!e "g ® Piles fournies ) . L . o
multi-affichage avec effet £ Etabli sur des bases scientifiques par des chercheurs universitaires,
[ . Y e . ; = m
. -~
zoom 6, 12, 24, 48 heures : C6300 Boitier bicolore bleu et gris £ IGO FISHINth vous I<;\I|de a pre\fo;:r avec une grande précision
- - -~
pression, température | F livré avec 1 capteur anémomeétre/girouette < € moment Tavorable pour pecher.
et humidité intérieures * Heure radiopilotée et date en alternance | » Thermo/Hygro C6300 CAPT %’ Prévision r \
et extérieures, vent o :-hases’ de: Iunetéhs positif)tn.s e o (livrable également séparément) 2 g:ﬂn:gfﬂgﬂm ';:’_S_H_ @‘
H . - * emperature et nygrometrie Interieures et exterieures n ou barographe ———— Positi Jative d
pluie (si option) ® Pression atmosphérique en valeur absolue ou relative C APTE U R PLUVI O I\/I ETR E sur 16 heures ! +1 42 +3 +py Ia'h ! & & |Zs|lulr?: erf SL.IVsi|eﬁ
>Graphique avec effet zoom ® Choix de I'unité : km/h, miles/h, knots ; °C ou °F, hPA ou inHg OPTIONS Prévision météo 1, \y | | Prévision
de 48h a 6h ® Mini/maxi et alarme sur toutes les données ) ) bhases de lune @Q} - - dalimentation
“Indice d lité de récenti * Alarme de batteries faibles des capteurs et de la base * Capteur de température et d'hygrométrie extérieures C5000LR CAPT > Réf. C63 RAIN CAPT J C5002-4PE C5002-4B C5002-4WO C5002-4AM )i Present W || chele de 110
nelice de qualite de reception « pies fournies * Pluviométre & transmission radio C63RAIN CAPT Nacré Marine Bois véritable Amande PM ™ =™ |
D s L'h lle,
du ou des capteurs ext. Dim. 180 x 134 x 60 mm, 520 g CAPTEUR COMPATIBLE AVEC REFERENCES C6300 ET C6350 0 W oulvercouher
Indicateur de réception de I'heure radiopilotée E -’ en’ ‘e i< du soleil
> Maesure des précipitations en mm ou inch \ J
Indication de réception de I'heure radiopilotée Affichage par Réf. C6500 CAPT livrable également séparément
> Choix de I'affichage en valeur : ) chage p Heure ou date en alternance > Activité alimentaire actuelle
9 intermittence des
RO Phase de lune 8 positions LIVRE AVEC UN CAPTEUR > Prévision de I'activité alimentaire
ANEMOMETRE GIROUETTE REF. C6500 CAPT du poisson sur 4 h
> Interrogation du comportement

Date et heure en alternance radiopilotées . . .
de la derniére heure aux 30 derniers jours
capteurs et de
l'unité centrale
* Mesure toutes les vitesses de vent, méme au-dela de 180 km/h, résolution +/-0.5 km/h
alimentaire futur des poissons

. ; i Température et hygrométrie intérieures
Indice de réception
adielelcopior: .A. % Phases de lune 8 positions
. > Choix du zoom du graphique :
Prévision météo intelligente
vl ﬁ\ * Enregistre la direction du vent, résolution +/-1°
AL Prévisions de gel * Piles fournies
> Position relative de la lune et du soleil
par rapport a la terre

6, 12, 24, 48 derniéres heures
* Dim. 494 x 97 x 271 mm, diam. hélice 130 mm, 700 g

Température ressentie, point de rosée ./ Prévisions météo “intelligentes”
v
\ Fleche de direction de la prévision météo . q
ou 7 derniers jours
T Indice de confort = .\ . .
\OE.- = e . Indice dc’e c.:ctnflanc’e )
- N 2 de la prévision météo

Alerte de vent fort

® Phases de lune

Alerte de vent fort .. .
> Transmission par ondes radio
Indice de réception 70. - '\
Température et hygrométrie
" 10248
. ® Prévision météo sur 12 a 24 h

Affichage par intermittence des différentes valeurs
Wind chill, Dew point, et Thermo/Hygro

Température et hygrométrie extérieures
toutes les 60 secondes avec une portée
intérieures et extérieures
® Alarme sonore d'intempérie

IS
Choix du type de calcul de la vitesse affichée : ® ®
“last gust” (rafale maximum sur la derniére e .\ .
minute), “instant” (instantanée), ‘\ Prévisions de gel
Prévision de brouillard en champ libre de 100 métres . :
N° de capteur radio
(75msi ([l fixé au niveau du sol) —— © Capteur C5000 LR CAPT thermo/hygro longue portée pour calcul du point de rosée

--iiiﬁi “ Interface PC -C65 PC-, liaison rs232, datalogger 19h * Horloge, calendrier

e —— —— © Adaptateur secteur C6500 ADAPT, permet la transmission des données en continu ® Ecran rétro-éclairé
® Livré avec une sacoche de transport adaptable a la ceinture

Pression atmosphérique
® Dim. 101 x 65 x 18 mm, 72 g

"average” (moyenne sur 2 minutes)
Affichage par intermittence du type de vent
Offset de direction (si capteur C6300 CAPT) Indice de confiance de la prévision météo
Direction du vent (si capteur C6300 CAPT) / Affich . . des inf tions d t
ichage par intermittence des informations des capteurs ® Possibilité d'afficher les données en valeurs ou sous forme de graphique
Historique multi-affichage ® Piles fournies - - r e e
en valeur absolue ou relative
* Dim. 175 x 160 x 118 mm ¢
Graphique de I'historique de la pression
4 5 6

Affichage numérique de la vitesse du vent

Pression atmosphérique

————
Choix de la pression en valeur absolue ou relative Pluviomeétre (option) Précipitation de pluie (si option)
2 3
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